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! ACHTUNG! Diese Liste erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Vor dem Einbau ist die Schmutzscheibe auf 
Passgenauigkeit zu überprüfen.
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-Verlängerungen 
Zum Verlängern von VAS- und 
KOS-KIT-Teleskopen

Durch einfaches Aufsetzen und 
Verriegeln können KIT-Teleskope 
ohne Werkzeug mit der KIT-Ver-
längerung bis zu 500 mm schnell 
und einfach an eine erhöhte Rohr-
deckung angepasst werden.

-Markierungsstecker
Farbige Kennzeichnung passend zu Mediumleitungen 
sowie schwarz und magnetisch zur besseren Ortung 
überbauter KIT-Teleskope mittels Metallsuchgerät.

-Mitnehmerscheiben
und Fixierclips
Zum Zentrieren und Befestigen von KIT-Teleskopen 
auf Tragplatten und in Straßenkappen.

-MEMO-Verlängerungen 
Mechanische AUF/ZU-Stellungsanzeige

Eine Mechanik ermöglicht es, zwi-
schen mind. 5 und max. 56 Umdre-
hungen den Zustand der darunter 
befindlichen Armatur zwischen offen 
bzw. geschlossen durch eine farb-
liche Kennzeichnung am Bedienkopf 
abzulesen.

-MEMO-Teleskope
Mechanische AUF/ZU-Stellungsanzeige

Eine im Teleskop integrierte Mecha-
nik ermöglicht es, zwischen mind. 
5 und max. 56 Umdrehungen, den 
Zustand der darunter befindlichen 
Armatur (offen/geschlossen) durch 
eine farbliche Kennzeichnung am 
Bedienkopf abzulesen.

-Teleskope VAS 
Einbaugarnitur zur Betätigung 
von Hausanschlussarmaturen

Stufenlos verstellbare KIT-Standard- 
teleskope sowie KIT-Multitelesko- 
pe zeichnen sich durch eine ab- 
nehmbare Glocke und das sich am unteren Ende der 
Schlüsselstange befindliche Druckstück aus. Das System 
ermöglicht die Aufnahme der Kuppelmuffe sowie unter- 
schiedlicher Kupplungssätze oder Winkelmodule. Durch 
den Einsatz verschiedener Schmutzscheiben passt es 
sich optimal an fast alle Hausanschlussarmaturen an.

-Qualitätsmerkmale 
Garantie für hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit

Alle in Teleskopen, Kupplungssätzen und 
Verlängerungen verarbeiteten Rohre und 
Stangen aus ST37 sind durch das Auf-
bringen geschmolzenen Zinks bei 450°C 

gegen frühzeitiges Altern geschützt. Bei Anforderung 
höherer Drehmomente werden Materialien aus V2A 
verwendet. Eine besondere Geometrie der getemper-
ten Gussteile sorgt für eine zuverlässige und lang-
lebige Kraftübertragung. PE, PP, PA und sonstige zu 
verarbeitenden Kunststoffmaterialien werden aus-
schließlich aus Neumaterial gefertigt. Alle diese Merk-
male garantieren unseren KIT-Produkten hohe Belast-
barkeit und Langlebigkeit weit über den gesetzlichen 
Rahmen hinaus.

-Kupplungssätze 
Zur Erhöhung des Deckungsbereichs aller KIT-
Teleskope

Durch die Verwendung von Kupp-
lungssätzen lässt sich jedes KIT-
Teleskop über seine Maximallänge 
hinaus auf jede gewünschte Rohr-
deckung anpassen. Die drei ver-
schiedenen Kupplungssätze sind 
untereinander durch einfaches 
Zusammenstecken kombinierbar, 
so dass auch extreme Rohrde-
ckungsbereiche mit diesem System 

abgedeckt werden können. Durch die Bevorratung 
der verschiedenen Kupplungssätze minimiert sich die 
Anzahl der Teleskopvarianten und führt zu einer Er-
höhung der Lagerumschlagshäufigkeit. Mit Hilfe einer 
Demontagezange lässt sich das System einfach und 
schnell in seine Grundbauteile demontieren und wei-
terverwenden.

-Winkel 
Ermöglicht ein seitliches Auslenken von KIT-Teles- 
kopen bei schwieriger Bausituation

Eine Überbauung durch Rohre 
oder Kabel sowie Bordsteine, 
Straßenbahnschienen und Fahr-
spuren können eine zentrische Po- 
sitionierung der Teleskop-Einbau- 
garnitur verhindern. Der KIT- 
Winkel ermöglicht ein seitli- 
ches Auslenken (s. Abb.). 
Verschiedene Bedienköpfe 
ermöglichen eine Direkt-

betätigung auch ohne Teleskop. So kann der 
KIT-Winkel genauso bei niedrigen Rohrde-
ckungen eingesetzt werden.

-Kuppelmuffen 
Verbindung zwischen KIT-Betätigungs- 
gestängen und Armaturen unter- 
schiedlicher Fabrikate und Nennweiten

Alle KIT-Kuppelmuffen und Anschlussstücke 
verfügen über einen 25 mm Innenvierkant 
mit durchgängiger 7 mm Bohrung zur Auf-
nahme von allen KIT-Teleskopen und KIT-
Multiteleskopen sowie der verschiedenen 
Kupplungssätze und Winkel. Mit Hilfe einer 
Demontagezange lassen sich Muffen und 
Anschlussstücke einfach und schnell de-
montieren und weiterverwenden.
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-Duplex-Muffen 
Schnellspannsystem

Werkzeugfreie Montage/Demon- 
tage von KIT-Standard-Kuppel-
muffen auf alle Vierkant-Arma-
turenspindeln bis DN 300 durch 
Aufstecken/Einrasten.

-Schmutzscheiben und
Glockenadapter 
Armaturenspezifische 100%ige Schmutzabdichtung 
zum Glockenraum

Schmutzscheiben und Adapter passen sich optimal an den Armatu-
renaufbau an und stabilisieren dadurch zusätzlich die Einbaugarni-
tur. Sie werden durch Einrasten
mit der KIT-Wechselglocke ver-
bunden.

-Universalschmutzscheiben 
Bewirken eine 100%ige Schmutzabdichtung
zum Glockenraum

Durch die mit NBR vulkanisierten Stahleinlagen passen
sich die Universalschmutzscheiben einer Vielzahl von
Armaturen an.
Typ A: Anpassung an die Armaturenkontur.
Typ B: Anpassung an den Spindeldurchmesser.

-Markierungsstecker
VAS
Vertriebs-Nr.

KOS
Vertriebs-Nr.

Magnetisch Blau Gelb Rot
TSE 00 155 TSE 00 017 TSE 00 018 TSE 00 019

Magnetisch Blau Gelb Rot
TSE 00 154 TSE 00 021 TSE 00 022 TSE 00 023

-Mitnehmerscheiben

Vertriebs-Nr.
VAS
EKE 00 157

KOS DN 40-150
EKE 00 163

KOS DN 175-450
EKE 00 158

-Fixierclips

Vertriebs-Nr.
lang
EKE 01 038

kurz
EKE 01 039

Typ A

Typ B

Variante 
B

Variante
A

-MEMO-Teleskope 
KOS

KIT-MEMO-Teleskop
GL 0,55 – 0,73 m
RD 0,70 – 0,95 m
RD 1,10 – 1,35 m

KIT-MEMO-Teleskop
GL 0,66 – 1,06 m
RD 0,80 – 1,20 m
RD 1,25 – 1,65 m

KIT-MEMO-Teleskop
GL 0,90 – 1,35 m
RD 1,10 – 1,55 m
RD 1,55 – 2,00 m

KIT-MEMO-Teleskop
GL 1,04 – 1,62 m
RD 1,20 – 1,80 m
RD 1,65 – 2,25 m

bis 500 Nm
DN  40/150
DN 175/300

bis 500 Nm
DN  40/150
DN 175/300

bis 500 Nm
DN  40/150
DN 175/300

bis 500 Nm
DN  40/150
DN 175/300

Variante A 
für Adapter
Vertriebs-Nr.

MSK00 061

MSK 00 063

MSK 00 065

MSK 00 067

Variante B 
mit Rastband
Vertriebs-Nr.

MSK 00 062

MSK 00 064

MSK 00 066

MSK 00 068
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m -Kupplungssätze

VAS/KOS

groß, GL 1,10 m

mittel, GL 0,73 m

klein, GL 0,36 m

VAS/KOS

groß, GL 1,10 m

mittel, GL 0,73 m

klein, GL 0,36 m

Zur Funktionsprüfung

VAS
H 130 mm

KOS
H 140 mm

Für die Endmontage

VAS
H 130 mm

KOS
H 140 mm

VAS/KOS
H 355 mm,
max. 40°

Variante A Schmutzscheiben 
und feste Glocke

groß, H 750 mm/R 340 mm

mittel, H 630 mm/R 220 mm

klein, H 515 mm/R 110 mm

Variante B Schraubadapter 
und Wechselglocke

groß, H 750 mm/R 340 mm

mittel, H 630 mm/R 220 mm

klein, H 515 mm/R 110 mm

bis 300 Nm

bis 300 Nm

bis 300 Nm

bis 500 Nm

bis 500 Nm

bis 500 Nm

ohne Druckstück

ohne Druckstück

bis 280 Nm

bis 500 Nm

300 Nm bis DN 150

300 Nm bis DN 150

300 Nm bis DN 150

300 Nm bis DN 150

300 Nm bis DN 150

300 Nm bis DN 150

Vertriebs-Nr.

TSE 00 111

TSE 00 110

TSE 00 109

Vertriebs-Nr.

TSE 00 187

TSE 00 186

TSE 00 185

Vertriebs-Nr.

TSE 00 236

TSE 00 331

Vertriebs-Nr.

TSE 00 193

TSE 00 330

Vertriebs-Nr.

TSE 00 247

Vertriebs-Nr.

TSE 00 180

TSE 00 181

TSE 00 179

Vertriebs-Nr.

TSE 00 207

TSE 00 206

TSE 00 205

ACHTUNG! Durch den Einsatz des KIT-Winkels kann es, je nach Steigerung des Drehwiderstandes der 
Armatur, zu einer Erhöhung des spezifischen Betätigungsmomentes bis zu 100 Nm kommen.
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-Winkel -Winkel-Bedienköpfe -Flexwinkel

-Universalschmutzscheiben A Vertriebs-Nr. EKE 01 000

VAS | AVK: Mittelmann Anbohrarmatur EWE: Kugelarmatur, Ventilanbohrschelle, Kera-Anbohrarmatur  
FOMM: FD410V, FD413V, SG1.3,SG1.1, SG2.3, SG2.1, SP4.2, SP4.3, SP4.5, SK5.2, SH6.2  HAWLE: HAS,  
Hawlinger, HAKU Keulahütte GmbH: KH210GR, KH220GR, KH221GR, KH230GR, KH310, KH310F, KH321,  
KH321F RC-Mannesmann (Manibs): Einschraubeckventil (110, 113, 130, 310, 313, 410, 413, 430)  
Rehbein: Renikrust Ventiloberteil Typ RV, RVK, MV Talis-Schmieding: Z,ZK, ZK-P, ZG, ZG-P, Z-Flex, Z-Flex-P  
VAG: Terra-K, Terra-M Voigt: Modell 05.01, 05.02 von Roll hydro: AWP, alle ohne Schraubgewindeaufsatz  
Talis Erhard: ABSP Premium

-Universalschmutzscheiben B Vertriebs-Nr. EKE 01 002 
VAS | AGRU-FRANK: DAV Beulco: Hausanschlussschieber Modell 8010, 8020, 8030, 8040, 8350, 8111, 8121, 
8141, 8012 Düker: Typ 1004, 04.09, TOP1004, TOP1014, Friatec DN 110, Frialen DAV 90-225, DAV, 
Friatec 63/40, Frialen DAV D50-75 Georg Fischer: GF-DAV Plasson: Plass 360 VAG DAV

KOS DN 40 – DN 150 | AVK Mittelmann: Serie 01, 02, 06, 12, 20, 32, 33, 36 Düker: TYP 2004, 3004, 4004  
HAWLE: E2 Keulahütte GmbH: Keula-Schieber weichdichtend Talis-Erhard: Multamed Premium VAG: Beta 
200, Beta 300 von Roll hydro: AWP 5007, 5021, 5329, 5228, 5272, 5050, 5054, 5455, 5299, 5460, 5462,  
5417, 5420, 5327

AWP Schraubringe VAS/KOS
Vertriebs-Nr. EKE 01 075

Erhard DSV Scheiben
Vertriebs-Nr. EKE 01 077

Friatec DAV Scheiben Friatec Kugelhahn-Adapter
D 109 mm Ausgeklinkt Vertriebs-Nr.:

DA 40/50 B 60 H 35 EKE 00 155

DA 63/200 B 16 H 5 EKE 00 156

Hawle Schraubadapter
  Vertriebs-Nr.:

Hawle VAS Hawlinger EKE 01 018

Hawle KOS DN 50-150 EKE 01 015

Hawle KOS DN 200 EKE 01 031

VAG Beta Glockenadapter
  Vertriebs-Nr.:

 DN 40/50 EKE 00 110

 DN 65/80 EKE 00 111

 DN 100 EKE 00 112

 DN 125 EKE 00 113

 DN 150 EKE 00 114

Universal-Glockenadapter 
mit Schaumstoffband
  Vertriebs-Nr.:

 D 109 mm EKE 01 067

DAV 50-75 ; 90-225

Vertriebs-Nr. EKE 01 102

TELESKOP-EINBAUGARNITUREN-SYSTEM

Telefon 02369 9182-0 · Telefax 02369 9182-91
KETTLER GmbH · Köhlerstraße 8 · 46286 Dorsten-Wulfen · info@kettlerweb.de · www.kettlerweb.de

-Verlängerungen
VAS
Verlängerung
300 mm
Verlängerung
500 mm

KOS
Verlängerung
300 mm
Verlängerung
500 mm

KOS Metall-Schoner, kurz
Verlängerung
300 mm
Verlängerung
500 mm

bis 140 Nm

bis 140 Nm

bis 300 Nm

bis 300 Nm

bis 300 Nm

bis 300 Nm

Vertriebs-Nr.
VTV 00 001

VTV 00 002

VTK 00 001

VTK 00 002

VTK 00 025

VTK 00 027

VAS
Verlängerung
300 mm
Verlängerung
500 mm

KOS
Verlängerung
300 mm
Verlängerung
500 mm

KOS Metall-Schoner, kurz
Verlängerung
300 mm
Verlängerung
500 mm

bis 280 Nm

bis 280 Nm

bis 500 Nm

bis 500 Nm

bis 500 Nm

bis 500 Nm

Vertriebs-Nr.
VTV 00 003

VTV 00 004

VTK 00 005

VTK 00 006

VTK 00 026

VTK 00 028

-MEMO-Verlängerung

300 mm

500 mm

300 mm

500 mm

bis 140 Nm
bis 300 Nm

bis 140 Nm
bis 300 Nm

bis 280 Nm
bis 500 Nm

bis 280 Nm
bis 500 Nm

Vertriebs-Nr.
VTV 00 008
VTK 00 029

VTV 00 010
VTK 00 030

VTV 00 009
VTK 00 031

VTV 00 011
VTK 00 032

Verlängerung
VAS
KOS

VAS
KOS

Verlängerung
VAS
KOS

VAS
KOS

-Markierungsfähnchen 
Oranges Reflektionsfähnchen

Dienen dem Schutz vor Überfahren und helfen beim 
Lokalisieren von eingeschobenen KIT-Teleskopen im 
Unterbau von Straßen und Gehwegen vor dem eigent-
lichen Endausbau.

-Teleskope KOS 
Teleskop-Einbaugarnitur zur Betätigung von Keil-
ovalschiebern, Klappen und Kugelhähnen

Das stufenlos verstellbare KIT-Standardteleskop sowie 
KIT-Multiteleskope zeichnen sich durch eine abnehm-
bare Glocke und das sich am unteren Ende der Schlüs-
selstange befindliche Druckstück aus. Das System er-
möglicht die Aufnahme verschiedener Kuppelmuffen 
unterschiedlicher Nennweiten und Anschlussstücken 
auf dasselbe KIT-Teleskop. Desweiteren lassen sich 
unterschiedliche Kupplungssätze und Winkelmodule 
montieren. Durch den Einsatz verschiedener Schmutz-
scheiben und Glockenadapter passt sich das System 
optimal an nahezu alle Armaturentypen an.

-Multi-Teleskope VAS/KOS 
Teleskop-Einbaugarnitur für extrem niedrige 
Deckungsbereiche

Zeichnen sich im eingeschobenen Zustand durch 
einen Deckungsbereich von ca. 60 cm aus. Durch 
die dreiteilige Schlüsselstange und das vierteilige  
Hülsrohr erreicht das Multiteleskop dennoch eine 
Endrohrdeckung von mind. 1 Meter. Durch das ein-
fache Umstecken der an jedem KIT-Teleskop sowie 
KIT-Multiteleskop mitge- 
lieferten Universalglo- 
cke an das untere Ende 
des Kupplungsrohres, 
können Schmutzschei- 
ben bzw. Glockenadap-
ter verschiedener Aus-
führungen zur optimalen 
Anpassung an verschie-
dene Armaturentypen in 
die Universalglocke ein-
gerastet werden.

-Flexwinkel 
Zur axialen Ausrichtung von 
KIT-Telekopen

Hanglagen oder schräg eingebaute 
Armaturen erschweren eine axiale 
Ausrichtung von Einbaugarnituren. 
Der KIT-Flexwinkel hilft diese Schief-
lage bis max. 40° auszugleichen.

-Feststellring 
KIT-Teleskope in jeder Auszugshöhe sicher  
fixieren – im Handumdrehen

Mittels Drehung des Feststellrings 
um  180° können KIT-Teleskope in 
jeder beliebigen Auszugshöhe  
fixiert werden. Ein ungewolltes 
Absacken der Teleskop-Einbaugar-
nitur im unbefestigten Zustand 
kann dadurch ver-
hindert werden.

-Demontage-
zangen

PA schwarz

Edelstahl

Vertriebs-Nr.

TSE 00 025

TSE 00 225

für den Einsatz beim 
kathodischen 
Korrosionsschutz  
(Aufbauhöhe 80 mm)

Vertriebs-Nr.

TSE 00 279

-galvanische Trennstelle

-Verlängerungs-Adapter

für galvanische
Trennstelle 
(Aufbauhöhe 80 mm)

Vertriebs-Nr.

TSE 00 287

Wird zwingend benötigt!

Aussenvierkant

20 mm

25 mm

30 mm

Sechskant

Vertriebs-Nr.

TSE 00 034

TSE 00 035

TSE 00 170

TSE 00 027

-KGH-Anschlussstücke

-Kelchmuffen

mit Nut,
für Welle

16 mm

18 mm

20 mm

22 mm

25 mm

30 mm

Vertriebs-Nr.

KPM 00 066

KPM 00 244

KPM 00 287

KPM 00 246

KPM 00 245

KPM 00 344

-Klappenmuffen
mit Stift

VAS

DN 40/50

DN 65/80

DN 100/150

DN 175/200

DN 250/300

Aussenvierkant,
konisch

 = 12,3 mm

 = 14,3 mm

 = 17,3 mm

 = 19,3 mm

 = 24,3 mm

 = 27,3 mm

Vertriebs-Nr.

TSE 00 008

TSE 00 009

TSE 00 010

TSE 00 011

TSE 00 012

TSE 00 037

-Kuppelmuffen
werkzeugfrei

VAS

DN 40/50

DN 65/80

DN 100/150

DN 175/200

DN 250/300

Aussenvierkant,
konisch

 = 12,3 mm

 = 14,3 mm

 = 17,3 mm

 = 19,3 mm

 = 24,3 mm

 = 27,3 mm

Vertriebs-Nr.

TSE 00 250

TSE 00 251

TSE 00 252

TSE 00 253

TSE 00 254

TSE 00 255

-Duplexmuffen

-Teleskope VAS

KIT-Teleskop
GL: 0,29 – 0,42 m
RD: 0,55 – 0,70 m

KIT-Multi-Teleskop
GL 0,37 – 0,76 m
RD 0,60 – 1,00 m

KIT-Teleskop
GL 0,59 – 0,93 m
RD 0,90 – 1,20 m

KIT-Teleskop
GL 0,74 – 1,23 m
RD 1,00 – 1,50 m

KIT-Teleskop
GL 0,89 – 1,52 m
RD 1,20 – 1,80 m

VAS

KIT-Teleskop
GL: 0,29 – 0,42 m
RD: 0,55 – 0,70 m

KIT-Multi-Teleskop
GL 0,37 – 0,76 m
RD 0,60 – 1,00 m

KIT-Teleskop
GL 0,59 – 0,93 m
RD 0,90 – 1,20 m

KIT-Teleskop
GL 0,74 – 1,23 m
RD 1,00 – 1,50 m

KIT-Teleskop
GL 0,89 – 1,52 m
RD 1,20 – 1,80 m

bis 140 Nm

bis 140 Nm

bis 140 Nm

bis 140 Nm

bis 140 Nm

bis 280 Nm

bis 280 Nm

bis 280 Nm

bis 280 Nm

bis 280 Nm

Vertriebs-Nr.

TSV 00 052

TSV 00 001

TSV 00 004

TSV 00 002

TSV 00 003

TSV 00 402

TSV 00 010

TSV 00 027

TSV 00 011

TSV 00 012

KOS

KIT-Teleskop
GL 0,47 – 0,72 m
RD 0,90 – 1,20 m

KIT-Teleskop
GL 0,62 – 1,03 m
RD 1,00 – 1,50 m

KIT-Teleskop
GL 0,77 – 1,32 m
RD 1,20 –  1,80 m

KOS

KIT-Teleskop
GL 0,30 – 0,40 m
RD 0,55 – 0,70 m
RD 0,70 – 0,85 m

KIT-Multi-Teleskop
GL 0,42 – 0,80 m
RD 0,60 – 1,00 m
RD 0,95 – 1,20 m

KIT-Teleskop
GL 0,47 – 0,72 m
RD 0,90 – 1,20 m
RD 1,05 – 1,40 m

KIT-Teleskop
GL 0,62 – 1,03 m
RD 1,00 – 1,50 m
RD 1,25 – 1,80 m

KIT-Teleskop
GL 0,77 – 1,32 m
RD 1,20 – 1,80 m
RD 1,35 – 2,00 m

bis 300 Nm
DN  40/150

bis 300 Nm
DN  40/150

bis 300 Nm
DN  40/150

bis 500 Nm
DN  40/150
DN 175/300

bis 500 Nm
DN  40/150
DN 175/300

bis 500 Nm
DN  40/150
DN 175/300

bis 500 Nm
DN  40/150
DN 175/300

bis 500 Nm
DN  40/150
DN 175/300

Vertriebs-Nr.

TSK 00 010

TSK 00 009

TSK 00 018

TSK 00 234

TSK 00 008

TSK 00 020

TSK 00 021

TSK 00 150

! HINWEIS! Sämtliche KIT-Teleskope KOS auch mit GFK-Schoner erhältlich.

! ACHTUNG! Alle Rohrdeckungsangaben (RD) sind Ca.-Maße und abhängig von der Armaturenhöhe, sie können 
innerhalb der Nennweiten bis zu 20 cm abweichen.
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KIT-Multi-Teleskope VAS RD 0,60 – 1,00 m
mit Kupplungssatz mit Winkel
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RD = Hoch aufbauende Schellen 
 (z.B. Ventilanbohrschelle)

RD = Niedrig aufbauende Schellen
 (z.B. Drehscheibenverschluss)

klein

mittel

groß

110 mm
klein

220 mm
mittel 340 mm

groß
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KIT-Teleskope VAS RD 0,80 – 1,1 m
mit Kupplungssatz mit Winkel
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RD = Hoch aufbauende Schellen 
 (z.B. Ventilanbohrschelle)

RD = Niedrig aufbauende Schellen
 (z.B. Drehscheibenverschluss)
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110 mm
klein

220 mm
mittel 340 mm

groß

KIT-Teleskope VAS RD 1,0 – 1,5 m
mit Kupplungssatz mit Winkel
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llb

er
ei

ch
: 

50
 c

m

RD = Hoch aufbauende Schellen 
 (z.B. Ventilanbohrschelle)

RD = Niedrig aufbauende Schellen
 (z.B. Drehscheibenverschluss)

klein

mittel

groß

1,
60

 –
 2

,1
0 

m

110 mm
klein

220 mm
mittel 340 mm

groß

0,
90

 –
 1

,4
0 

m

1,
30
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 1

,8
0 

m

1,
70

 –
 2

,2
0 

m

2,
00
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,5
0 

m

1,
40
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 1

,9
0 

m

1,
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,0
0 

m

1,
00
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,5
0 

m

1,
40
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,9
0 
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1,
80

 –
 2

,3
0 

m

2,
10

 –
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,6
0 

m

1,
60

 –
 2

,1
0 

m

1,
70

 –
 2

,2
0 

m

1,
80

 –
 2

,3
0 

m

KIT-Teleskope VAS RD 1,2 – 1,8 m
mit Kupplungssatz mit Winkel

Ve
rs

te
llb

er
ei

ch
: 

60
 c

m

RD = Hoch aufbauende Schellen 
 (z.B. Ventilanbohrschelle)

RD = Niedrig aufbauende Schellen
 (z.B. Drehscheibenverschluss)

klein

mittel

groß

1,
80

 –
 2

,4
0 

m

110 mm
klein

220 mm
mittel 340 mm

groß

1,
10

 –
 1

,7
0 

m

1,
40

 –
 2

,0
0 

m

1,
80

 –
 2

,4
0 

m

2,
20

 –
 2

,8
0 

m

1,
60

 –
 2

,2
0 

m

1,
70

 –
 2

,3
0 

m

1,
20

 –
 1

,8
0 

m

1,
60

 –
 2

,2
0 

m

2,
00

 –
 2

,6
0 

m

2,
40

 –
 3

,0
0 

m

1,
70

 –
 2

,3
0 

m

1,
80

 –
 2

,4
0 

m

1,
90

 –
 2

,5
0 

m

KIT-Winkel VAS mit Bedienkopf

RD = Niedrig aufbauende 
 Schellen

RD = Hoch aufbauende  
 Schellen

110 mm
klein

220 mm
mittel 340 mm

groß

0,
85

 m

0,
95

 m

1,
10

 m

0,
95

 m

1,
05

 m

1,
20

 m

1,
40

 –
 1

,9
0 

m

KIT-Teleskope KOS RD 1,2 – 1,8 m
mit Kupplungssatz mit Winkel

Ve
rs

te
llb

er
ei

ch
:

50
 c

m

1,
10

 –
 1

,6
0 

m

1,
50

 –
 2

,0
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0 
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1,
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 –
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0 
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1,
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0 
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1,
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,6
0 

m

2,
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m
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m
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,6
0 

m

2,
00

 –
 2

,5
0 

m

RD = Armaturen DN  40 – DN 150

RD = Armaturen DN 175 – DN 300

klein

mittel

groß

110 mm
klein

220 mm
mittel 340 mm

groß

1,
20

 –
 1

,6
0 

m

KIT-Teleskope KOS RD 1,0 – 1,5 m
mit Kupplungssatz mit Winkel

Ve
rs

te
llb

er
ei

ch
:

40
 c

m

1,
00

 –
 1

,4
0 

m

1,
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 –
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,7
0 

m
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,1
0 

m

2,
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,5
0 

m

1,
50

 –
 1

,9
0 

m

1,
60
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,0
0 

m

1,
70

 –
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,1
0 

m
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,0
0 

m

1,
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0 
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30

 –
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0 

m
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,1
0 

m
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,3
0 

m

1,
80

 –
 2

,2
0 

m

RD = Armaturen DN  40 – DN 150

RD = Armaturen DN 175 – DN 300

klein

mittel

groß

110 mm
klein

220 mm
mittel 340 mm

groß

1,
00

 –
 1

,3
0 

m

KIT-Teleskope KOS RD 0,90 – 1,20 m
mit Kupplungssatz mit Winkel

Ve
rs

te
llb

er
ei

ch
:
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m

0,
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 –
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,1
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m
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 1
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m
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m

1,
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,6
0 

m

1,
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 –
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,7
0 

m

1,
50

 –
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,8
0 

m

RD = Armaturen DN  40 – DN 150

RD = Armaturen DN 175 – DN 300

klein

mittel

groß

1,
40

 –
 1

,7
0 

m

1,
80

 –
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,1
0 

m

2,
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,4
0 

m

1,
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,0
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m

110 mm
klein

220 mm
mittel 340 mm

groß

1,
00

 –
 1

,4
0 

m

KIT-Multi-Teleskope KOS RD 0,70 – 1,10 m
mit Kupplungssatz mit Winkel

Ve
rs

te
llb

er
ei

ch
:

40
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m

0,
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m
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0 

m
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,9
0 

m

1,
60
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,0
0 

m

1,
70

 –
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,1
0 

m

RD = Armaturen DN  40 – DN 150

RD = Armaturen DN 175 – DN 300

klein

mittel

groß

110 mm
klein

220 mm
mittel 340 mm

groß

1,
40

 –
 1

,8
0 

m

1,
70

 –
 2

,1
0 

m

2,
10

 –
 2

,5
0 

m

1,
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,7
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m

1,
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,9
0 

m

1,
40
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,8
0 

m

Montageanleitungen finden Sie unter: www.kettlerweb.de

KIT-Winkel KOS mit Bedienkopf

RD = Armaturen
 DN 40 – 150

RD = Armaturen
 DN 175 – 300

110 mm
klein

220 mm
mittel 340 mm

groß

1,
00

 m

1,
10

 m

1,
25

 m

1,
25

 m

1,
35

 m

1,
50

 m


