
TELESKOP-EINBAUGARNITUREN-SYSTEM



Mit der Integration des SUPER-KIT-Teleskop-Systems in die  
KIT-Teleskop-System-Baureihe erweitern wir unser bestehen-
des Programm und erfüllt damit selbst hohe Anforderungen in 
der Praxis.

Dank der Kupplungssätze des SUPER-KIT lassen sich Teleskope 
schnell und unkompliziert anpassen, sodass jeder benötigte 
Rohrdeckungsbereich präzise abgedeckt wird.

Das SUPER-KIT-System wird vor allem dort eingesetzt, wo  
Armaturen besonders schwergängig sind oder Kugelhähne und 
Ventile hohe Drehmomente erfordern. Die SUPER-KIT-Teleskope 
und Kupplungssätze überzeugen durch ihre robuste Konstrukt-
ion, die Drehmomente bis 1000 Nm zuverlässig überträgt.  
Gefertigt aus hochwertigem V2A-Vollmaterial (Vierkantrohr 
1.4301), stehen sie für Langlebigkeit, Widerstandsfähigkeit 
und Sicherheit im täglichen Einsatz.

Teleskop-System

Höchste Leistungsfähigkeit 
für anspruchsvollste Anwendungen
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Super-KIT-Teleskope und  
Kupplungssätze
Super-KIT-Teleskope sowie die Super-KIT-Kupplungssätze werden vorwiegend zur Betätigung von 
schwergängige Armaturen, Kugelhähne oder Armaturen, die einen großen Drehmoment erfordern, einge-
setzt. KIT-Super-Teleskope und Kupplungssätze halten daher Momente von bis zu 1000 Nm aus und sind 
entsprechend aus V2A-Vollmaterial/Vierkantrohr (1.4301) gefertigt. Alle SUPER-KIT-Teleskope werden 
mit einer vormontierten Gummidichtung zum Schutz gegen Versandung von unten geliefert. Die Gummi-
dichtung passt sich in diesem Fall dem Spindeldurchmesser an.

KOS

Super-KIT-Kupplungssatz
klein
GL: 0,36 m 

Super-KIT-Kupplungssatz
mittel
GL: 0,73 m   

Super-KIT-Kupplungssatz
groß
GL: 1,10 m

V2A
1000 Nm

TSE 00 301
1,27 kg
4 Stück
36,50 3
TSE 00 317
4,54 kg
4 Stück
39,90 3
TSE 00 318
6,50 kg
4 Stück

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

KOS

Super-KIT-Teleskop
GL:  0,69 - 0,85 m
*inkl. Gummidichtung

Super-KIT-Teleskop
GL: 0,84 - 1,15 m
*inkl. Gummidichtung

Super-KIT-Teleskop
GL: 1,00 - 1,45 m
*inkl. Gummidichtung

Super-KIT-Teleskop
GL: 1,35 - 2,05 m
*inkl. Gummidichtung

V2A
1000 Nm

TSK 00 213
4,80 kg
4 Stück,3

TSK 00 215
5,75 kg
4 Stück90 3

TSK 00 217
6,98 kg
4 Stück,90 3

TSK 00 219
9,33 kg
4 Stück

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE
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SUPER-KIT-Kupplungssätze zur Vergrößerung des Rohrdeckungsbereichs 
bei SUPER-KIT-Teleskopen. SUPER-KIT-Kupplungssätze lassen sich mit we-
nigen Handgriffen durch einfaches Zusammenstecken montieren. Durch 
die Verwendung mehrerer Kupplungssätze lässt sich jede gewünschte 
Rohrdeckung erreichen. Mit Hilfe einer Demontagezange lässt sich das 
System einfach und schnell wieder in seine Grundbauteile demontieren. 

Jeder Kupplungssatz ermöglicht durch das eingelegte Druckstück die 
Aufnahme von SUPER-KIT Kuppelmuffen verschiedener Nennweiten. Die 
Bevorratung verschieden langer Kupplungssätze minimiert die Anzahl 
der Teleskopvarianten und führt zu einer Erhöhung der Lagerumschlags-
häufigkeit.
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KIT-Zubehör

Markierungsstecker

KOS

rot

TSE 00 023
4 g
16

gelb

TSE 00 022
4 g
16

blau

TSE 00 021
4 g
16

Magnet-
stecker

TSE 00 154
4 g 
16

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Weitere Farben oder Beschriftungen auf Anfrage.

Super-KIT-Kuppelmuffen
Alle KIT-Muffen und Anschlussstücke verfügen über einen 25 mm Innenvierkant mit durchgängiger 7 mm Bohrung zur Aufnahme von 
Super-KIT-Telesekopen sowie der verschiedenen Kupplungssätze.

Demontagezange für Rastmuffe

PA schwarz

Edelstahl

TSE 00 025
52 g
4

3

TSE 00 225
82 g
4

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

KIT-Muffe

Muffe
250/300

 ≈ 27,3 mm

Muffe
400/450

 ≈ 32,3 mm

Muffe
500/600

 ≈ 36,3 mm

TSE 00 037
0,69 kg
4 Stück
4,70
 3

TSE 00 148
2,48 kg
4 Stück
5,40 3

TSE 00 320
4,20 kg
4 Stück

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Hinweis! Super-KIT ist mit allen Standard KIT-System-Muffen 
kompatibel (siehe nebenstehende Seite). 
Kuppelmuffen oberhalb von 500/600 auf Anfrage erhältlich.

!

KIT - galvanische Trennstelle

für den Einsatz beim  
kathodischen Korro-
sionsschutz 
(Aufbauhöhe 80 mm)

TSE 00 327

-0 3

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Verlängerungs-Adapter

für galvanische Trennstelle 
 
      Wird optional benötigt!

TSE 00 287

-

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE!
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KIT-Kuppelmuffen
Alle KIT-Muffen und Anschlussstücke verfügen über einen 25 mm Innenvierkant mit durchgängiger 7 mm Bohrung zur Aufnahme von 
allen KIT-Teleskopen und KIT-Multi-Teleskopen sowie der verschiedenen Kupplungssätze und Winkel.

KIT-Kelchmuffe

Kelchmuffe
für KGH

TSE 00 027
1,33 kg
-
20,90 3

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

KIT-KGH-Anschlussstück

Anschlussstück
20 mm

Anschlussstück
25 mm

Anschlussstück
30 mm

TSE 00 034
0,40 kg
-

TSE 00 035
0,61 kg
-

TSE 00 170
0,61 kg
-

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

KIT-Klappenguss

Klappenguss
für Welle 16 mm

Klappenguss
für Welle 18 mm

Klappenguss
für Welle 20 mm

Klappenguss
für Welle 22 mm

Klappenguss
für Welle 25 mm

Klappenguss
für Welle 30 mm

KPM 00 066
0,40 kg
-
39,40 3

KPM 00 244
0,61 kg
-
39,40 3

KPM 00 287
0,61 kg
-
39,40 3

KPM 00 246
0,61 kg
-
39,40 3

KPM 00 245
0,61 kg
-
39,40 3

KPM 00 344
0,61 kg
-

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

KIT-Muffe

Muffe
VAS

 ≈ 12,3 mm

Muffe
40/50

 ≈ 14,3 mm

Muffe
65/80

 ≈ 17,3 mm

Muffe
100/150

 ≈ 19,3 mm

Muffe
175/200

 ≈ 24,3 mm

Muffe
250/300

 ≈ 27,3 mm

TSE 00 008
0,24 kg
8 Stück

TSE 00 009
0,23 kg
8 Stück
3

TSE 00 010
0,33 kg
8 Stück

TSE 00 011
0,31 kg
8 Stück

TSE 00 012
0,68 kg
4 Stück
3

TSE 00 037
0,69 kg
4 Stück

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

KIT-Duplex-Schnellspannmuffe

Schnellspannmuffe
VAS

 ≈ 12,3 mm

Schnellspannmuffe
40/50

 ≈ 14,3 mm

Schnellspannmuffe
65/80

 ≈ 17,3 mm

Schnellspannmuffe
100/150

 ≈ 19,3 mm

Schnellspannmuffe
175/200

 ≈ 24,3 mm

Schnellspannmuffe
250/300

 ≈ 27,3 mm

TSE 00 250
0,28 kg
4 Stück

TSE 00 251
0,28 kg
4 Stück

TSE 00 252
0,35 kg
4 Stück

TSE 00 253
0,38 kg
4 Stück

TSE 00 254
0,73 kg
4 Stück

TSE 00 255
0,74 kg
4 Stück

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE

Vertriebs-Nr.
Gewicht
VPE
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Immer. Echt. Innovativ.

Dieses Leitbild leben wir als KETTLER GmbH seit über 40 Jahren. Durch die konsequente 
Orientierung daran konnten wir uns zu einem der führenden Unternehmen im erdverlegten 
Rohrleitungsbau entwickeln.

Immer wieder haben wir mit innovativen Produkten Marke KETTLER Meilensteine be- 
sonders bei der Betätigung von Armaturen setzen können.

Dem Rohrleitungssystem als zentrales Bauwerk in der Gas- und Wasserversorgung kommt 
eine enorm hohe Bedeutung zu und besonders die Wartung und Instandhaltung haben 
einen hohen Stellenwert. Letztlich entscheidet hierbei die Qualität der eingesetzten  
Produkte über die Zuverlässigkeit und die Sicherheit des Rohrnetzes.

Schon immer steht Kettler mit höchsten Qualitätsansprüchen für diese Zuverlässigkeit – 
sowohl bei unseren Produkten, als auch bei allen Geschäftsprozessen mit aufrichtiger und 
verbindlicher Kommunikation zu Kunden und Lieferanten.

Mit der Marke KETTLER setzen Sie auf Sicherheit und stetige Weiterentwicklung für die 
Zukunft.

Nun wissen Sie, was sich hinter diesen Symbolen verbirgt - überzeugen Sie sich selbst!

KETTLER garantiert für Original KIT-Einbaugarnituren mit dem KETTLER-Qualitätssiegel für die einwandfreie Funktionsfähigkeit für eine 
Dauer von 10 Jahren ab Auslieferung vom Werk. Diese Garantie erstreckt sich auf KIT-Einbaugarnituren, welche bestimmungsgemäß ein-
gesetzt sind. Ausgenommen von der Garantie sind Mängel, verursacht durch unsachgemäße Lagerung, Transport oder Behandlung, nicht 
fachmännisch vorgenommene Montage, Nichtbeachtung der Gebrauchsvorschriften, ungenügende Wartung und Pflege sowie falschen 
                                        Einsatz der KIT-Einbaugarnituren. Stellen sich während der Garantiezeit Mängel ein, so garantiert 
                                            KETTLER die Reparatur oder den Ersatz der schadhaften KIT-Einbaugarnituren gegen ein gleich-
                                                             wertiges mängelfreies Produkt. Durch diese Garantie werden die gesetzlichen Rechte (Gewähr-
                                                                    leistung) nicht eingeschränkt.
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Beratung und Verkauf

PLZ
70–79
86–89

Geht es bei Ihrem Anliegen um Artikel, Preise, Angebote, Aufträge oder Lieferzeit, 
so können Sie sich direkt an unseren Innendienst wenden.

Wenn Sie eine technische Beratung am Telefon benötigen oder einen persönlichen 
Termin vereinbaren wollen, sprechen Sie gerne unseren Außendienst an.

Als internationaler Kunde steht Ihnen unser Export gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf ...

Zentrale
Telefon: 02369/9182-0
Telefax: 02369/9182-91
info@kettlerweb.de
www.kettlerweb.de

Innendienst
Telefon: 02369/9182-21
Telefon: 02369/9182-41
Telefax: 02369/9182-91
info@kettlerweb.de

Außendienst
Telefon: 02369/9182-33
Telefax: 02369/9182-91
info@kettlerweb.de

Export
Telefon: 02369/9182-25
Telefax: 02369/9182-91
info@kettlerweb.de

IVENS GmbH
Industrievertretungen
Michael Weißenrieder
Telefon: 0175/5419189

Jürgen Ivens
Telefon: 0171/8557367

info@ivens-gmbh.de

Dienstleistungen
Telefon: 02369/9182-22
Telefax: 02369/9182 91
info@kettler-kuc.de
www.kettler-kuc.de



KETTLER GmbH
Köhlerstraße 8
46286 Dorsten-Wulfen
Telefon (0 23 69) 91 82-0 
Telefax (0 23 69) 91 82 91
info@kettlerweb.de
www.kettlerweb.de St
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